MEMORIA DE CALIDADES DE PROMOCION DE VIVIENDAS
UNIFAMILIARES EN GALILEA.

URBANIZACION.

VALLADO EXTERIOR.

Vallado principal compuesto de zécalo de hormigén y malla tipo Arga plastificada en
color verde, separacion de parcelas con vallado perimetral de simple torsiéon galvanizado
plastificado en color verde.

JARDINES.

Instalaciéon de red de riego en cada jardin conectado con red general de vivienda,
jardines terminados con siembra de césped.

CALIDADES EXTERIORES.

FACHADAS.

Las fachadas se componen de fabrica de ladrillo caravista , camara de aislante de
espuma poliuretano proyectado de 3 cm, y trasdosada con tabique de ladrillo gran
formato, combinado con aplacado de piedra.

CARPINTERIA EXTERIOR.

Toda la carpinteria exterior es de aluminio lacado en color de las siguientes
caracteristicas.

Puertas y ventanas practicables: carpinteria aluminio con acristalamiento doble tipo
Climalit.

Todas las unidades de carpinteria exterior, llevan incluidas persianas de aluminio en
montaje tipo Block, en color adecuado a la carpinteria.

CALIDADES INTERIORES A LA VIVIENDA.

TABIQUERIA INTERIOR.

Toda la tabiqueria se construye en tabiqueria de gran formato de diferentes gruesos,
en funcion de la zona de la vivienda que divida, superando los coeficientes térmicos
y acusticos que marca la legislacion vigente. Entre viviendas ademas de la doble
tabiqueria, se colocara una manta de aislamiento acustico de alta densidad, para
reducir la transmision de ruidos.

PAVIMENTO GENERAL.
El pavimento de la vivienda es de suelo laminado tipo pergo acabado haya o similar
a elegir por la direccién facultativa, de primera marca a excepcidén de bafios, cocinas,

terrazas y escaleras.

En terrazas es de gres antideslizante y antihielo, alta dureza y resistencia al clima
exterio






